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RS485 라인 : TRX+, TRX-, GND 로 구성 

마스터와 모든 Slave는 테스트 프로그램으로 네트워크 연결됨 

RS485 라인 구성도 
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1. 마스터로 “10.9.0.115” 쿼리 보냄 
2. 31개의 Slave에서 데이터 받음 
3. 10.9.0.115 소켓이 ACK 응답 전송 
  - 마스터에서 ACK 신호 받으면 “OK” 
  - Count가 61이 되면 다음 쿼리 전송 
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주기 : 1 ~ 31번까지 모든 Slave에 쿼리 
네트워크 부하를 줄이기 위해 각 Slave의 데이터 프레임 간
격(10ms)을 2 ~ 32로 설정 

RS485 라인 



제품 펌웨어 : 1.0E 

결 과 
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시리얼 통신 속도 주기 Slave 수 최장 거리 결과 

19,200 500 31 1.2Km OK 

115,200 500 31 1.2Km OK 

230,400 - 31 1.2Km NG 

230,400 
(종단 저항 100옴) 

- 31 1.2Km NG 

230,400 500 23 900m OK 

 - 시리얼 통신 속도 230,400 에서는 데이터 깨져 실패 

 - 230,400 bps에서 종단 저항(100옴) 연결 하여 테스트 결과 마지막 데이터에  

   1바이트 추가 되는 경우 발생 하고 900m에 있는 장비 하나는 시리얼로 알 수 

   없는 데이터를 받음. 


